
龙门电气控制柜使用说明

一、产品简介

龙门电气控制柜适用于福誉科技的龙门结构直线模组，它集合了电源、控制

器、驱动器、触摸屏、按钮等元器件，形成了一个整体的控制系统，具有操作简

单、安装方便、安全可靠等特点，广泛用于各种工业环境。

二、整体外观与使用条件

图 1 图 2

2.1 外观尺寸。龙门小电柜尺寸为 300×400×200mm，如图 1；龙门大电柜

尺寸为 400×500×250mm，如图 2。

2.2 正常使用条件。

使用场合：室内或室外，避免粉尘及腐蚀性气体

环境温度：0℃~50℃

相对湿度：≤75%，无结露

输入电压：220VAC，50Hz

三、触摸屏与按钮使用说明

3.1 触摸屏的使用方法详见《F M C 4 0 3 0触摸屏说明

书》。 3.2 按钮的使用



图 3

按钮分为电源按钮和输入按钮。电源按钮（图 3左起第三个）为自锁式，按

下电源接通，红色指示灯亮，再次按下电源断开，指示灯熄灭。输入按钮为自复

位式按钮，按下输入信号接通，松开无信号，图 3所示的 INPUT1~INPUT4 分别对

应FMC4030三轴控制器的IN0~IN3。IN接口信息详见《FMC4030 三轴运动控制器》。

四、开关机步骤

4.1 开机

（1）打开电柜门，检查电柜内各接线无松动，接线良好，即目视无明显线

缆松脱情况。

（2）向上拨动断路器把手，接通断路器，然后按下电柜门上电源按钮，指

示灯亮，屏幕显示画面，即开机完成。

4.2 关机

（1）确认各模组已停在安全位置。

（2）按下电源按钮，指示灯熄灭，触摸屏黑屏，即关机完成。

五、电柜外接口

电气控制柜都配有免焊防水航空插头座和数据线，方便用户接线和调试程序。

外接口如图 4，分别对应龙门结构直线模组的三个轴以及电源线，外加一根调试

用的数据线。航空插头接口如图 5，接口上标有数字和字母，4 芯的用于步进电

机接线，3芯的用于限位开关（原点开关）接线，接线如表 1。伺服电机自带电

机线和编码器线，用户使用时在未通电的情况下直接对接插头即可。



图 4

图 5

表 1

六、用户须知

6.1 本说明仅用于电气控制柜的操作说明，若有其他方面的疑惑，请参考随

机提供的其他说明书和文件。

6.2 如果在使用过程中出现不正常情况，敬请及时和相关技术人员联系。

6.3 检修或长时间不用时，须将电气控制柜内的空气开关及前级电源断开，

以保护人身和设备安全。




